全区消防设施安装及损耗器材项目
采购需求说明书

一、项目名称
全区消防设施安装及损耗器材采购，合同期2年。
二、采购需求
1. 采购全行消防设施安装及损耗器材更换的2家工程商。相关产品包括消防报警主机、应急照明灯、疏散指示标志、各类手持灭火器、排烟风机和微型消防站相关消防器材设备等5大类89项全行日常消防设备及器材（详见附件）。用于全行消防改造、消防器材的更换。
2. 具体项目以具体项目设计图纸、工程量表及预算书为准。工程内容、工程量以造价咨询公司编制的具体项目的《消防改造工程预算书》或其他工程量表为准。
3.负责建行采购项目的项目经理及团队成员需相对固定。
4. 供应商应具备消防设施工程专业承包壹级。
5.拟入选2家供应商作为办公楼、营业网点、档案库房全行消防设施安装及损耗器材采购供应商。
片区1：南宁、北海、钦州、防城港、玉林、崇左；
片区2：柳州、桂林、来宾、贺州、梧州、百色、河池、贵港。
由综合评审排名靠前的供应商优先选择服务区域。
三、报价要求
1.供应商应认真填写《消防器材采购报价表》（详见附件），表格中所填写的。
2.候选供应商确认已经充分了解我行本次采购的产品分配原则，按照国家现执行的装修施工规范、本招标说明的其它要求，完成整体装修工程，符合国家相关质量安全标准，并通过住建部门消防、技防验收综合造价包干进行报价。
3.承包方式：包工包料。
4.报价中所有商品的价格已包括完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护以及材料、机械设备二次及以上运输费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、内涝处理费、风险费、材料费等政策性文件规定费用所有费用。供应商所填报的价格在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，供应商在填报价格时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
四、施工要求
1.供应商自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞标文件和签署合同所涉及现场的资料,并承担勘察现场所发生的费用。
2.按图施工。
3.采购商品的所有型号、辅材用材等主要设备材料应是附件中指定的品牌和型号（指定品牌选定之一），由承包人报我行项目管理人员协商后再采购及安装，中标供应商应根据我行实际需要购买产品配送到位（包安装的产品应安装到位）。
五、施工工期
施工工期根据具体项目现场情况由项目经办行与中标供应商协商确定。
六、材料的提供
采取包工包料（总价承包），项目所用材料按施工图规定的品牌、规格要求采购，在材料运到施工现场前经发包人或项目现场质量监管员检验后方可进场 。
七、 质量标准
[bookmark: _GoBack]所有产品应符合《中华人民共和国公共安全行业标准GA10-2014》。
八、产品保修日期及售后服务要求
1.自建设方、施工方、监理方、设计方共同验收签字之日起保修期不低36个月。
2.在保修期限内，工程或产品一旦发生质量问题，接到我行故障通知后，48小时之内做出响应，24小时内到达现场，到达现场后12小时内修复。未能修复产品应无偿进行更换。
3.供应商维修人员保证周末、节假日有专人值班，通讯工具24小时保持畅通。
九、结算方式及要求
供应商100%合同金额增值税专用发票提供给我行，我行收到发票后30个工作日内按照签订合同将款项一次性转入服务方指定的账户。

